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AZ EGYES EPULETRESZEK MEGFELELO HOSZIGETELESEHEZ KERJE A KNAUF INSULATION SZAKEMBEREINEK SEGITSEGET!
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pontok alapjan érdekl6dott, mit tehetne
legolcsébban, hogy jobb legyen a komfort-
min&ség az éplletben.

A kiildétt fotok alapjan elsé lépésnek
ajanljuk.

— A padlasfédém hészigetelését, mert
ez a legnagyobb héveszteséget okozd
hely, és ez az, ami legolcsobban orvosol-
haté. Ugyanis az egyszeriien lerakott ti-
zendbt-husz centiméteres hdszigetelés
akar hazilag is kivitelezhetd. Viszont en-
nek a legkedvez6bb megtériilési idétar-
tama négy-hat év, amikor a pénztarcank
egyenlege kiegyenlitédik.

— Mésodik az ablakcsere.

— Harmadik a homlokzati hészigetelés
feliileti vékonyvakolattal.

El6z6ek egylittes megtériilési ideje al-
talaban nyolc-tiz év.

Budai olvaséonk panaszos levéllel ke-
resett fel bennlinket. Tobblakasos tarsas-
hazban lakik csaladjaval, tébb évtizede.

Az éplletet lehdszigetelték, és még az
ablakokat is kicserélték mianyag rendsze-
rire. A probléma mar a hészigetelést ko-
vetbéen jelentkezett, mert az erkély kordli
részen belll a falté csupa penészes lett.
Kérdezi, mi lehet az oka.

A valasz egyszeri: a konzolos erkély
vasbeton szerkezetének un. héhidja az
okozati tényezé. Ugyanis az erkély szer-
kezetének kétoldali (also és felsé) feliilete
héleadbként vagy héfelvevéként miiko-
dik. Mindezek miatt a héhidban keletkezett
hévandorlas megkereste a ,leggyengébb
lancszemet” és a para oft kicsapodott. Ez
vezetett véglil a penészedéshez.

Még egy okozati tényezé a jol zéaro
miianyag ablak és a hdszigetelés miatti
parakondenzacio, mely az emlitett falténél
adta le terheit, vizesedés formajaban. Sirii
szell6ztetés javasolt, vagy a hévisszanyerés
szelléz6rendszer beépitése.

Tobb olvasonk kérdéscsokorral hal-
moz el benninket. Ezek koézil leggya-
koribb az energetika, majd ezt koveti az
okoshaz témakore. Ne feledjik az ,okos”
elv mar 6nmagaban energiatakarékossag,
mert az elektronika és fltés szabalyozott-

séga energiaérzékeny, vagyis az automati-
kusan odafigyel6 rendszer mar gazdasagi
tényez6.

Az okosoftthon nemcsak fiitésbél, ha-
nem vilagitasvezérlésbdl és rengeteg mas
elektromos berendezés szenzorokkal és
internetkapcsolattal val6 ellatasarél szol,
igy a telefonunk és jelenlétérzékel6k hasz-
nalataval a lampak kapcsolasa is automa-
tizalhat6. Ezek az okos eszk6z6k képesek
lesznek szokasaink megfigyelésével akar
arra is, hogy a csaladtagoknak megfelelé
tévémdisort kapcsoljak be. Széval, még ha
egyeldre elképzelni is neheziinkre esik, la-
kasunk okositasa a kbvetkezd évtizedben
nagyon is széles kérben kévetkezik be. Ha
hazépitésre adjuk a fejlinket vagy csak fel-
ujitiuk lakdsunkat, rengeteg kérdés me-
ril fel benniink, mert mar szinte minden
berendezésbdl lehet okosat kapni. Lehet
okos a reddénylink, ami figyeli a fényviszo-
nyokat, az idéjarast, a nappalokat, az éj-
Szakakat, de a telefonunk ébresztéjével
szinkronizalva akar segithet a felébredés-
ben is. A vilagitasi rendszerek is okositha-
tok, jelenlétiink alapjan kapcsolhatnak fel
és le, vagy éppen valtoztathatjak a vilagi-
tasi képeket, attol fiiggéen, hogy éppen el-
alszunk-e, vagy mar felébredtiink.

A bennlinket koériilvevé biztonséagi
rendszerek is lehetnek okosak, az ajtéza-
rak képesek felismerni bennlinket, a tu-
lajdonosokat a kulcsok elévétele nélkiil
beengedhetik, de ki is zarhatjak azt a sze-
meélyt, aki éppen abban az éraban nem ki-
véanatos.

Ujabb étlet az elektromos autdk ,0kos”
feltoltése. Masik lehetéség a kert, ahol az
ontézéberendezést id6ben, és az idbjaras-
nak megfeleléen lizemeltethetjiik.

Balatonfiiredi olvasonk érdeklédik
afelél, hogy létezik-e olyan tetécserép,
amely aramot is termel?

Igen, ez az energiatermel6 tet6cserép.
Ez a cserép a haztet6k fedésére gyartott
rendszerek része, tipusaban, méretében,
de még szinében is. A cserépelembe in-
tegralt fotovoltikus lapocska energiaterme-
16 ,erém(ivé” alakul, f6ként akkor, ha abboél
tébbet sorolunk a tetdfeliiletbe.

Miikédési elve azonos a mar sokak
altal ismert fotovoltaikus elemekkel. Az
elemek esetében négyzethalés rende-
zettséggel, mini napcsapdak sora adja az
egylittes teljesitményt. A cserépelemekbe
a gyartasi technolégia soran beleépitett
modul csak egy a sok kéziil. A mas néven
fotovoltaikus cella olyan elektromos esz-
k6z, amely a fényt atalakitia kézvetlendl
elektromos energiava, és ezt az aramot fel
tudjuk hasznalni hazunk hélizemeltetésére,
vildgitasra, héaztartasi gépek lizemelteté-
sére, sét, az elektromos ellété rendszerbe
is visszataplalhaté. A haztartas villamos
energia szlikségletének biztositasdhoz
nagyjébol kétszaz-haromszéz ilyen nap-
elemes cserepet kell felhelyezni egy tet6-
héz.

A rendszerbekapcsolas utan a cse-
répelemek Gn. kéldbkzsindrjaival, par-
huzamos kapcsolbdassal, elektromos
vezetékparon jut el az energia a fogado (és
atalakito), majd a fogyasztasi rendszerbe.

A fenntarthaté hazak értelmezésével
kapcsolatosan sok olvasénk hozzank Kiil-
détt levelében kérdések halmazat teszi fel.

Kérdés, hogy mi az, hogy fenntarthato,
és miben kulénbézik a tébbi energiataka-
rékos épitési modtol.

Arra a kérdésre, hogy pontosan mi-
bél is épiljenek ezek a kénnyen fenntart-
haté hazak, még a szakemberek kozétt
sincs egyértelml valasz. Csupan abban
van véleményegyezés, hogy a szabvany
eléirasanak megfelel6 energiafogyaszta-
si paramétert (5 kW/h/m?/év) kell elérni, a
leheté leggazdasagosabb maddon. Annyi
azonban elmondhaté, hogy e szigoru érté-
kek egyréteqli falszerkezettel napjainkban
szinte mar alig tarthatok, el6térbe kertil a
tébb réteqli falszerkezet. Az épliletek fala-
zatat, aljzatat és fodémjét homogén, meg-
Szakitasmentes termikus burokkal kell
ellatni, hogy megfeleljenek a veliik szem-
ben tamasztott magas hészigetelési igé-
nyeknek és kévetelményi normativaknak.

A termikus burok szo hallatan gondol-
Jjunk a teas termoszra, mert a benne tarolt
folyadék is egy termikus burokban van. A
termosz dugdja olyan, mint a hazon a beja-
rati ajto, azt csak idénként nyitjuk ki.



