Uzletsor és hajéallomas, Tihany-rév 1959—1962
Epitész: Diandczki Janos (UVATERYV)

Statikus: Cetre Dezsé
Szomolanyi Tibor
Bels6 épitész: Dianéczki Janos

Hajéallomas. Epitész: Diandczki Janos, UVATERYV. (Foto: MTI, Balassa)
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A ,,motelek’ épitése sorén a tervezbk feladata a megmaradt szer- 1. Viréterem 11. Uzelet
" wy 2 BTk 2 Ry 2. Pénztar 12. Trafik
kezeti elemekbdl és anyagokbdl iizletsor felépitése volt. 3. Pihens 13) Fodriszat
Az épiilet f& szerkezeti viza a lyukasztissal csdkkentett csavar- L, | RS
kotéses szoégvas-oszlop és racsos kivalté. A belsé féfal és biztonsagi g \Q_/C ) :g éiéndékbollr
, . , , P , . Biszt s u
okokbdl, a raktarfalak téglafalazatiak. Tet&szerkezet: az alsé farost- 81 Hosogis 18, Szabadeéri arusicé
lemez és a felsé hullampala. A belsé falak 5 cm vastag, kiilféldi ,,papir- e 19:1Fedect kozleReds

gipsz”’ rétegelt lemezekbdl késziiltek, melyek a tobb éves hasznalat
utan is kedvezden viselkednek. Az épiilet Uttérd szerkesztési moéd a
kénnyii és a hagyomanyoktdl eltérd szerkezetekbdl kialakitott idény-
hasznélat( épiiletekre.

A kettds funkciot ellatd komp- és hajokikotének egyrészt a meglevé
tizlethdzhoz, masrészt a bdvitésre kijeldlt kikotd 6bolhoz kellett csat-
lakoznia. Ezen sokrétii igény ellatasahoz célszer(ien adédott a kords
elrendezés.

A rév és a parti megkdzelités kihangsilyozasat a kipos tetszerkezet
ferde beaillitasa biztositotta. A kipos vasbeton lemez a gydiri-hatasok
kedvezé adottsigit hasznéalja ki és a belsé véardtermet lehatdrolo
vasszerkezet(i iivegfalra fekszik fel, mindkét iranyban konzolos tul- BRI
nydlassal. A belsé vizmedence és az attort fodém a zartsag feloldasat
biztositja. A vizlevezetd valyi formalasinal a tervezék az oszlop-
szer(i aldtdmasztast kivantak elkeriilni, nehogy a szerkezet a statikai
felépitést megzavarja. A szolgalati helyiségek témbje oldja meg a
kapcsolatot az iizlethaz épiiletével. Metszetek

as



