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A szputnyik megfigyelő-állomás a szombathelyi csillagvizsgáló-együttes első épü­
lete.

1. A szputnyik megfigyelő-műszerek 6 m magasságban 
helyezkednek el, rezgésmentes — tehát széles felü­
leten felfekvő — podeszten.

2. Tartózkodásra a főpodeszt mellett, ettől szerkezeti­
leg elkülönített, csak a gumicsíkkal összekapcsolt 
födémszakasz szolgál.

3. A műszerek lefedését célzó te tő t kinyúló konzolo­
kon lehet széttolni.

4. A szputnyik-megfigyelőben történnek a megfigye­
lések, a regisztrálást majd a II. ütemben (talán 1969- 
ben) épülő tulajdonképpeni csillagvizsgáló épületé­
ben folytatják. A két pont között ezáltal biztosíta­
nunk kellett a kapcsolatot (változó feladatok más­
más kábeleinek elhelyezése és a közlekedés bizto­
sítása).

5. A kapcsolatot biztosító „csatornát”  a környezettől 
el kell különítenünk, mert e terü let közönségforga­
lom részére szolgáló díszpark lesz (jelenlegi arboré­
tum tartozéka).

6. A kiadódó csőfolyosó kapcsolatát a szputnyik meg­
figyelő-együttessel az egyébként is kinyúló egyik 
konzolra felakasztva éreztük esztétikailag legkielé- 
gítőbbnek. Újabb lábrendszer ugyanis a kompozíció 
rovására ment volna. A felfüggesztés okozta erőha­
tás a műszerszint járófelületének csőfolyosó felőli 
támasztószerkezetében oly nagymérvű excentrici- 
tást okozott, az alapozást oly nagymértékben a cső­
folyosó felfüggesztett vége alá kellett benyújtani, 
hogy célszerűnek látszott ezt az erőeltolódást a lá­
bazat alakjával követni és ezáltal az excentricitást 
csökkenteni.
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Metszet
a) Műszertartó podeszt, valamint a másodlagos mű- 

szerszoba
b) Tartózkodásra szolgáló födém; a tetőtartó gerendák 

alátámasztó szerkezetei
c) Tetőtartó gerendák
d) Műszertár
e) Eltolható tetők


