
Megyei Kórház klubháza, Győr
É p íté sz : I v á n k a  A n d r á s  (G y ő r -S o p ro n  m eg ye i Tanácsi T e rv e z ő  Iro d a )

Utcai homlokzat

Földszinti alaprajz, 1 :400

1. Előcsarnok, ruhatár
2. Kandalló
3. Melegítőkonyha
4. Étterem
5. Öltöző
6. Iroda
7. Férfi mosdó, W  C
8. Női mosdó, W  C
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Munkatárs: M o l n á r  Pál  (Győr-Sopron megyei Tanácsi Tervező Iroda)
Szerkezettervező: K o c z k á s  F e r e n c  
Gépészek: B i r k á s  A n t a l  (villany)

V a d a s  J ó z s e f  (fűtés, szellőzés)
P e t e r d y  G y ö r g y  (víz, csatorna)

Tervezés éve: 1963
Kivitelezés: 1967—1968
Kivitelező: Győr-Sopron megyei Tanácsi Építő- és Szerelőipari Vállalat
Építésvezető: N a g y  T i v a d a r

A Lenin út Győr-Nádorváros forgalmi ütőere, egy szakaszon a Me­
gyei Kórház tömbje mellett halad el. A tömör kórházkerítés monoton 
vonala egy ponton megszakad, és a 8 m-es élőkért gazdag növényzete 
közül kicsillan az új klubépület üvegfala, amely mögött az előtűnő szí­
nek és fények alapján is a megszokott „kórházi”  hangulattól elütő teret 
sejt a járdán haladó szemlélő. A tömb átellenes oldalára kerülve, a Zrínyi 
utcai főbejárattal szemben, a kórházi park végén emelkedik belső üveg­
homlokzata, amelyen átsiklik az érkező szeme a túloldali élőkért fenyő­
fájáig.

A park és az élőkért zöldjét, dús vegetációját a kétoldali üvegfalon át 
kapcsolta be a tervező az épület terébe, amelynek kialakításánál lénye­
ges szempont volt a majdani 1000 ágyas, új, korszerű kórházegyütteshez 
méltó enteriőr létrehozása, amely hangulatában teljesen elüt a megszo­
kott „kórházi belsőségektől” . A megbízás értelmében tulajdonképpen 
átalakítás tervezése volt a feladat. A használaton kívül álló kórházká­
polna falának felhasználásával kellett a kazánházat, a melegítő-, tálaló- 
konyhát, az éttermet, a könyvtárat, az orvosi társalgót, az olvasóteret 
és az előadótermet magába foglaló épületet kialakítani, amely a későbbi 
kórházrekonstrukció keretében is megmarad, s korszerű épületként 
illeszkedik az elképzelt új együttesbe.

Az épület funkciói két rendszerben rendeződnek. A jelenleg még mű­
ködő mosoda épületéhez hozzátapadva egy tömör, kis belmagasságú 
terekből álló, téglaszerkezetű ún. „műszaki központ”  épült, amely alag­
sori kazánházat, W  C-csoportot, feljebb a könyvtári repozitóriumot 
és a könyvkiadó helyiséget tartalmazza. A födémek a kivitelező lehető­
ségeinek figyelembevételével acélgerendák közötti vasbeton lemez­
szerkezettel készültek.

A társadalmi helyiségek kötetlen térkapcsolatban folynak egymásba. 
A földszinti hangulatos fogadórész és ruhatár után a kandalló körüli ülő-

Emeleti alaprajz, 1 : 400

9. Légtér
10. Olvasó
11. Vetítő
12. Előadóterem
13. Tárgyaló
14. Légtér
15. Iroda
16. Könyvtár, raktár
17. Olvasószoba

Előadóterem
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sarok mellett elhaladva érünk a büfépulthoz, innen az önkiszolgáló 
rendszerű étterembe érkezünk. A középső, tömör kiszolgálómag a 
melegítőkonyhát, a mosogatót és a gépészeti, légtechnikai csatornákat 
és vezetékeket rejti.

A bejárattól a teret uraló, kényelmes lépcsőn jutunk fel az emeleti 
olvasótérségbe, ahonnan az üvegfalon át a földszinti nyitott teraszra és 
az élőkért fáira látni. Továbbhaladva a vetítésekre is alkalmas előadó­
terembe jutunk, amely rejtett, mozgatható táblájával, ill. vetítőfelüle­
tével, padlóba süllyeszthető előadóemelvényével, központilag kezel­
hető elsötétítő és elektromos berendezéseivel minden igényt kielégít.

Az előadó mögötti faválaszfal eltolásával a mögöttes társaigótér is az 
előadóteremhez kapcsolható. Az orvosi társalgó hídszerűén a bejárat 
felett húzódik, kellemes kilátás adódik a halira, a lépcsőre és az üveg­
falon túli parkra.

Az oldott belső térhatást karcsú monolit vasbeton oszlopokon, ill. 
acél üvegfal-tartókon nyugvó, a belső térben artisztikusan jelentkező 
könnyű acél rácsostartók biztosítják, amelyek ferde síkú, ún. repülő­
tetős kiképzése a kétoldali felső világítást biztosítja. A rácsostartókra 
függesztve készült az egykarú lépcső is, áttört, könnyed részletképzés­
sel. A belső hangulat, az összhatás szempontjából nagy jelentőségűek 
a burkolóanyagok, a felületképzések és a berendezési tárgyak.

A kőpadló, a külső-belső klinker falburkolat komorabb anyagszerű­
sége mellett a kerámia falburkolatok (az egyedi tervezésű szellőzőrá­
csok részletéig megtervezve), a télikertszerű növényzet elhelyezése a 
kis csobogóval, a konzolokon belógó lámpasor, a tö rt felületek és síkok, 
a színek és fények játéka mind a kórházi élet derékszögű térrendszeré­
nek és fehér domináns színvilágának olyan kontrasztját eredményezi, 
amely a teljes kikapcsolódás lehetőségét adja az ide egy-két órára be­
térő egészségügyi dolgozónak.

Sajnálatos tény, hogy a tervezői elképzelés nem talált teljes megér­
tésre a beruházó részéről és így kerülhetett szabvány étkezőberende­
zés az igényes étterembe, valamint kommersz székek az előadóterembe 
és így történhetett meg, hogy a kórházpark nagyon sokáig pótolható 
szép fáit az épület előtt kiirtották.

A megvalósulás talán már unalmasan ható akadályozója volt a kivi­
telező vállalat anyagbeszerzési, szakember-ellátottsági problémáinak 
sora.

Mindezeken túljutva a kész épület igazolja a tervezői elgondolásokat, 
és ha az egyes elemek egymásmellettisége, sokasága, az anyagok alkal­
mazása szakmai vitákat is vált ki, a kész épület több mint a program 
alapján beépített funkcionáló kubatúra.

Varga István
Lásd még MÉ 1969/4. 62. o ld a lt

Bejárat Könyvtári olvasó
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Előadóterem

Előcsarnok Étterem részlete
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