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Statikus: V á r s z e g i  K a t a l i n
Víz-csatorna: H a n g a i  L á s z l ó
Fűtés: L e p s é n y i  L á s z l ó
Elektromos berendezés: L u k á t s  I s t v á n  
Parktervező: Z i m a y  J á n o s
Vendéglő-technológia: KERTI
Kivitelező: 43. sz. ÁÉV
Építésvezető: Kártpáti Zoltán
Tervezés éve: 1965
Kivitelezés éve: 1967—1970
Lakásszám: (üzletterületre is vetítve) 42
Beépített alapterület: 740 m3
Beépített lm3: 11 680 m3
Kiviteli összköltség: 8 156 136 Ft
lm3 ár: 700 Ft/m3
Átlagos lakásár: 14 db 4 F, 28 db 4 F/194 000 Ft
Fotók: ÁÉTV (Sági György

és Mikusi László)

A földszint+6 emeletes sávház-jellegű épü­
let a kettős saroktelken két bütüfalával, eltér a 
szokványos saroktelek-beépítés tömegképzési 
megoldásától, de a két utcai sarok közét 
teljesen kitöltve esztétikai, dinamikus feszült­
ségével javítja a környezet jellegtelen sivársá­
gát.

Nehézséget okozott a Vincellér utcai szom­
széd, földszintes üzemi épület kényszerű meg­
tartása mint a lepényrész alaprajzszervezését 
korlátozó adottság.

A kihelyezett lépcsőház jó építészeti motí­
vum és lehetővé tette a függőfolyosóra fűzött 
tiszta alaprajzot. A lakásbejárati beugrók a füg­
gőfolyosót tágítják.

A loggiái lomkamrák praktikusak és jó épí­
tészeti játékot hoztak létre.

A kétlábas, konzolos, pengepilléres vasbe­
ton kereten ÉTI-gerendás vasbeton-tálcás fö­
dém igen gazdaságos szerkezet. A kétlábas ke­
retrendszer lehetővé tette a kötetlenebb, jobb, 
gazdaságos lakásalaprajzokat.

A munkák kivitele közepes. A mellvédek 
helyszíni műkőburkolata azonban foltossá vált 
és a földszinti pillérek műkő felületének fekete 
cementtejjel való mázolása teljes félreértése a 
betonnak, mint nemes anyagnak.

Az épület összhatásban jó tömegű, arányos, 
korszerű architektúrával bíró sikerült épület.

Dr. K is s  T i b o r


