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A Villanyi at feléli bejarat

Helyszinrajz
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Belséépitész:

Statikus:
Flités-szell6zés:
Viz-csatorna:
Villamos berendezés:
Lakatosszerkezetek:
Ut-, tereprendezés:

Gergely Gabor
(IPARTERYV)

Ujvary Zoltan
Bass Laszldoné
Szabdé Istvanné
Andrasi Laszlé
Hidasi Lajos
Réz Dezsdéné

Zdldteriilet-rendezés:  Tass llona (a Kertter-

vezési Tanszék kézremd-

kodésével)
Beruhazoé: MUBER
Zemplény Antal
Hegediis Zsuzsa
Mihalovits Arpad
Kivitelezé: Kozépiiletépitd Vallalat
Epitésvezetd: Pallagi Ervin
Megépiilt: 1970
Foték: Vidovics Istvan,

Bognar Janos (IPARTERYV)

A kertészeti tudomanyok szakemberkép-
zését a Kertészeti Egyetem hirom szakteriile-
ten végzi: termesztés, tartdsitds és tdjrende-
zés. Kertészmérndkokre ezeken a teriileteken
egyre nagyobb sziikség van. A 60-as évek ele-
jén az illetékesek koriltekinté gondossaggal
fogalmaztik meg az akkor még Kertészeti és
Szélészeti FSiskola tovabbfejlesztésének lehe-
téségeit.

A budai vérosrész egyik értékes zéldovezete
a Gellérthegy délnyugati lejtéjén elteriild ar-
borétum valgy feléli nydlvanya a Villanyi at,
Sziiret utca és a Ménesi Gt altal hatédrolt teri-
let. Ezért volt igény, hogy a féutvonal feldl
a Gellérthegyre a ralatast biztositva a beépi-
tést Ugy kialakitani, hogy ez a szempont
maradék nélkiil érvényesiiljon.

Fobejarat, hattérben a tanszéki épiilet

Az épiiletcsoport északnyugatrol
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Foldszinti alaprajz, 1: 800

. Dékani hivatal
. Tanulmanyi osztaly
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. Partszervezet

. Szakszervezet

. Elektronmikroszkoép
. Kézponti analitika

. Kézponti filmstadid
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. Szelléz6géphaz

. Vakuum kapcsolotér
10. Raktar

11. Kozponti fénymasolo
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Az intézményt a Ménesi Gt két oldalan
részben az arborétum teriiletén, a régi vincel-
lériskola, a régi kényvtir és a technoldgiai
éplilet, részben a volgy felé a meglevs, 1948-
ban épiilt f6épiilet és a Villanyi Utra csatlakozd
oktatdsi épiilet jelentette.

A megnovekedett igények kielégitésére
szitkségessé vilt az egyiittes rekonstrukcidja.
Ennek keretében hat tanszéknek, a rektori-
tusnak, a tanulmanyi osztalynak, a kézponti
szolgéltatdsoknak, az auldnak, harom nagyobb
el6addnak, a korszer(ien elhelyezett kényvtar-
nak kellett megoldani az elhelyezését oly
mdédon, hogy azok forgalma — bar nem &ssze-
épitve — a meglevé épiiletekkel mégis szer-
vesen kapcsolédjék.

Az intézményhez méltdan a f8bejarati sily-
pontot a Villanyi Gt felél kellett kiképezni,
a reprezentativ megkozelités lehet8ségét biz-
tositva.

A terep adta domborzati viszonyokat ki-
hasznédlva az 4j épiiletcsoport f8kdzlekedési
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szintjét gy valasztottuk meg, hogy azon az
aula, az el8addk, a rektori hivatal és a kényv-
tér telepiljon. A Villanyi Gt fel8l az el&csar-
nok, a biifé-szint ésatanulmanyi osztaly, vala-
mint a kényvtari repozitérium helyezkedik el.
A Ménesi Gt felé néhiny |épcséfokon lehet
megkdzeliteni a volt féépiiletet. A terep moz-
gasanak megfeleléen az épiilet északnyugati
oldalan a funkciénak megfelelen, szintbeni
kijaratokat alakitottunk ki, melyeken keresz-
tiil részben a személyforgalom, részben a gaz-
daségi ellatds bonyolddik le.

A szerkezeti kialakitas és az alaprajzi szer-
vezés tekintetében mint optimalis pillérhald
a 7,2x7,2 m-es bizonyult a leghasznalhatébb-
nak, melynek mindkét irdnyaban 6-os osztasa-
ban, tehdt 120 cm-es alapraszterben lehetett
az alaprajzot szervezni. Ezéltal a minimilis he-
lyiség-szélesség 2,4 m mérete mellett a 7,2 m
maximdlis, ill. ennél nagyobb terek alakitasa is
lehet&vé valt anélkiil, hogy azok akér a funk-
ciot, akar az épitészi elképzelést zavartdk

i

i

Délkeleti bejarat az oldalbejarattal

volna. Igy a pengepilléres monolit vasbeton
lemezfédémekkel késziilt szerkezet bizonyult
gazdasigos megoldasnak, melynek kiilsében
valé megjelenésénél S 54-es cementnek forma-
zsaluzatban valé kezelése lehet8séget adott
igényes homlokzatképzésre is, pl. az el6addi
épiiletrésznél.

Bar az anyagok megvalasztasanal a takaré-
kossagi szempontok hataroztik meg a leheté-
ségeket, mégis a kozds helyiségeknél a padlo-
burkolatok, a Iépcs8k, az aula terének megfor-
madldsandl az intézménynek megfelels igé-
nyességet figyelembe kellett venni. Az épi-
tészeti kialakitds soran képzémiivészeti alko-
tésokkal javasoltuk gazdagabba tenni az aula
terét, ahova az északkeleti falfelliletre lveg-
mozaikot, az elécsarnok galéria mellvédfalara
kémozaikot és a kiilsé fogaddtér délkeleti
tamfalaba meghatarozott méret(i k8plasztikat,
valamint a rektori tandcsterembe gobelin
falisz8nyeget javasoltunk.

P..B.
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I. emeleti alaprajz, 1:800

1. Kerttervezési tanszék

2. Gyiimdlcstervezési tanszék
3. Riife-tarsalgd

4. Kényvraktar
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Az aula tere az elndki asztal felé
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Hosszmetszet és Il. emelet alaprajza, 1: 800

. Rektori hivatal

. Szblészeti tanszék

. KISZ klub

. Szinpad

. Hangosito

. Aula

. Demonstracios eléaddk
. Kényvtar

ONOTUV A WN =

1]

[

Az aula részlete



Demonstraciés eléadéterem a tanari asztal feldl

Snfem

I 1L

=

+
=

{1

b
.

lll. emeleti alaprajz, 1: 800

1. Idegen nyelvii lektoratus

2. Disznévény — Dendroldgiai tanszék
3. Talajtani tanszék

4. KISZ klub

5. Aula légtere

6. Eléaddk légtere
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A tanszéki épiilet lépcséje
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Konyvtari olvasé



