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Földszinti alaprajz

1. Előcsarnok
2. Porta
3. Telefonkezelő
4. Telefonközpont
5. Orvosi szoba
6. Váró
7. W. C.-csoport
8. Váró

I —IV. emeleti 
alaprajz

1. Iroda
2. Közlekedő
3. Pénztár
4. W. C.

V—IX. emeleti 
alaprajz

1. Iroda
2. Rajzterem
3. Adminisztráció
4. W . C.





Nyugat felőli kép

Metszet

Az épület 500 fős irodaház, részben tervezőirodai munkahelyekkel. 
Földszint +  11 emeletes, ezek alatt két alagsor.

A szintek általában középfolyosós elrendezésűek, az északi traktus­
ban két lépcsőházzal és felvonókkal. Az alsó szinteken (I —IV. emeleten) 
irodaszobák sorakoznak mindkét oldalon, míg feljebb (az V —IX. eme­
leten) nagyobb rajztermek helyezkednek el, a középfolyosó megszünte­
tésével egybenyitva mindkét homlokzati traktust.

A X. emeleten kapott helyet az étterem a hozzá csatlakozó konyha­
üzemmel. Az étterem előteréből külön kézmosó nyílik s itt nyert el­
helyezést a büfé is. A XI. emeleten irattárak, sokszorosító és fénymá­
soló üzemrészek vannak, valamint a szellőzőgépházak is ide kerültek.

A tetőszint nem járható kiképzést kapott, két, csaknem azonos ki­
alakítású felvonógépház emelkedik ki belőle.

A felső alagsorban kisebb laboratórium van az északi oldalon, míg 
a délin a két alagsori szintet átfogó nagy belmagasságú hőközpont.

Földszinten az épület teljes hosszában nyert kialakítást a reprezen­
tatív előcsarnok, hozzá csatlakozóan kisebb társalgóval. Porta, telefon- 
központ és orvosi rendelő egészítik ki e szint programját.

Az épület monolit vasbeton vázszerkezettel épült, négyszög­
keresztmetszetű pilléreken felfekvő, rejtett gerendás sík lemezzel.

Külső kitöltőfalazata ikersejt tégla, belső válaszfalai építettek. Nyílás­
záró szerkezetei alagsorban és a földszinten acélból, az emeleteken fából 
készültek. Homlokzati burkolata sötét színűre égetett klinker burkoló­
tégla, részben csorbázatra, részben beépített szögvastartókra falazva. 
Lábazatok, támfalak, és a különböző előépítmények felületei „pekkelt” 
műkővel vannak burkolva. A déli homlokzaton 1,37 m kiülésű vízszin­
tes LUXAFLEX árnyékoló szerkezet nyert felszerelést. A holland gyárt­
mányú lamellák és fogaslécek magyar acélkonzolokra szerelve adják 
március 21 és szeptember 21 között a teljes fényvédelmet biztosító 
rácsozatot. A tetőemeleten ugyanezen LUXAFLEX elemekből a nyílá­
sokra szerelt fix fénytörő rácsokat alkalmaztunk, melyek a fénymásoló, 
a tervtár és a sokszorosító helyiségeit árnyékolják az erős délnyugati 
nap ellen. Az északi homlokzaton a gépház elé került a lamellafelület.

Belső kialakítása a földszinti és az első emeleti igazgatósági szintet ki­
véve általános igényeket elégít ki. Földszinti előcsarnokába márvány 
padlóburkolat LUXAFLEX alumínium álmennyezet és vörösfenyő fal­
burkolat került. A két végfalon itt a homlokzati klinkerburkolat be­
fut, felhasználva a világosabb égetésé' leszállított burkolótéglákat.

Az igazgatói szinten, vörösfenyő falburkolat és sötétkék szőnyeg- 
padló került beépítésre. E.
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Előcsarnok, felvonók

Kézmosó az étterem előtt
Emeleti előtér


